
 
  1900 Scott Avenue  •   Des Moines, Iowa, USA 50317  •  tel: 515.559.5100  •  www.kemin.com/ag 

  
Kemin Industries, Inc. Page 1 of 1 
© Kemin Industries, Inc. and its group of companies 2019. All rights reserved. ®™ Trademarks of Kemin Industries, Inc., U.S.A. 061119dai Rev. #6 

 

 
RENDOX® marque CP 
Antioxydant Liquide 

 
PAYS 
Canada 
 
CODE D L’ARTICLE 
017152 
 
DESCRIPTION 
Un antioxydant liquide conçu pour l’ huile de maїs (éthanol et grade alimentaire) utilisée dans la nourriture pour 
le bétail. 
 
INGRÉDIENTS 
Propylène glycol, gallate de propyle et acide citrique. 
 
SPÉCIFICATIONS DE LA QUALITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES 
  
 
 
 
MODE D’EMPLOI 
Utiliser à un taux de 0.5 à 1 kg/par tonne d’huile de maïs. La gravité spécifique de ce produit est 1.090-1.200 à 
20°C. 
 
ENTREPOSAGE 
Entreposer dans un endroit sombre et frais. Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé.  Utiliser ce produit 
dans les 12 mois suivant la date de fabrication. La viscosité de ce produit variera inversement selon la 
température. 
 
EMPAQUETAGE 
Barils de 20 kg. 

Analyse garantie 
Gallate de Propyle (min.) 19%
Paramétre 
Gravité Spécifique 1.090-1.200
Indice de Réfraction 1.457-1.463
Couleur Clair à ambre

Paramétre 
Viscosité 100 – 265 cps at 20° C


