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RENDOX® nmarque ET
Antioxydant Liquide

PAYS
Canada

CODE D L’ARTICLE
009113

DESCRIPTION
Un antioxidant liquide congu pour le gras de volaille, et le gras de porc et de boeuf.

INGREDIENTS
Ethoxyquine, huile de graines de soya, hydroxytoluéne butylé, lécithine de soya et huile minérale.

SPECIFICATIONS DE LA QUALITE

Analyse garantie

Ethoxyquine (min.) 33%
Hydroxytoluéne Butylé (min.) 14.5%
Paramétre

Gravité Spécifique | 0.95-0.97

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Paramétre

Couleur Brun sombre
Odeur Huileux

Poids par litre 0.96 kg/l
Viscosité 100 — 150 cps at 25°C

MODE D’EMPLOI
Utiliser au taux de 0.5 a 1 kg/tonne de gras. Ne pas mélanger a I'eau.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais et sombre. Garder le contenant fermé lorsque non utilisé. Ultiliser dans les 12
mois de la date de fabrication. Ce produit doit étre agité pendant qu’il est distribué ou servi comme aliment.

La viscosité de ce produit est inversement relative a sa température.

EMPAQUETAGE
Barils de 190 kg.
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